
Art.Nr. 20097
LED Vorschaltgerät 24V DC

Allgemeine Produktinformationen
- Gehäuse aus Metall
- Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung,
  Überhitzung und Überlastung
- Primär- und Sekundärseitig je 300mm
  Anschlusskabel + freie Enden
- vollisolierte Plastikhülle IP67
- geeignet für trockene, feuchte und nasse Orte
- Effizienz 92,5%
- Arbeitstemperatur -40 bis+70 °C
- für den Innen- und Außenbereich

EAN-Code:
Zolltarifnummer:
Ursprungsland:
Material:
CE:
Schutzgrad IP:
Typ Batterien:

4002940200973
85043180900
TAIWAN
Metall, Kunststoff
ja
67
0

Abmessung Produkt in mm
Länge:
Breite:
Höhe:

250.00
65.00
40.00

Elektrische Daten
Bemessungsspannung in V (Primär / Sekundär):
Schutzklasse:
Nennleistungsaufnahme in W:

230V AC, 24V DC
II
240.00

Lichttechnische Daten

Verpackungsinhalt/Zubehör
Anschlussltg. Länge in mm:
Verbindungsltg. Länge in mm:

300.00
300.00

Verpackung

Abmessung Einzelkarton in mm
Breite:
Tiefe:
Höhe:
Nettogewicht in kg:
Bruttogewicht in kg:
Verpackungseinheit:

350
90
45
1.106
1.244
12

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität ist jedoch ausgeschlossen.

WEEE-Reg.-Nr.DE 166 599 10


